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AUSSCHREIBUNG 

 

Kabeldurchführung - ZAMAK quadratisch - Einlassdurchmesser 80mm 
 

 Artikel: 9-00-100481 Oberfläche - Design: WEISS 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
 

 Artikel: 9-00-100482 Oberfläche - Design: CHROME POLIERT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
 

 Artikel: 9-00-100483 Oberfläche - Design: CHROME MATT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
 

 Artikel: 9-00-100484 Oberfläche - Design: SCHWARZ 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
 

 Artikel: 9-00-100485 Oberfläche - Design: EDELSTAHL FINISH 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
 

 Artikel: 9-00-100486 Oberfläche - Design: WEISS ALUMINIUM 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung quadratisch, horizontal & vertikal 
einsetzbar, Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur 
Montage durch Verschraubung, Bürstendichtung schwarz, hochwertige robuste Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21mm; Deckmaß 89,5 x 89,5mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-quadratisch 
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AUSSCHREIBUNG 

 

Kabeldurchführung - ZAMAK Rund - Einlassdurchmesser 80mm 
 

 Artikel: 9-00-100250 Oberfläche: CHROME POLIERT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
 

 Artikel: 9-00-100251 Oberfläche: CHROME MATT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
 

 Artikel: 9-00-100252 Oberfläche: SCHWARZ 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
 

 Artikel: 9-00-100253 Oberfläche: EDELSTAHL 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
 

 Artikel: 9-00-100465 Oberfläche: WEISS 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
 

 Artikel: 9-00-100466 Oberfläche: WEISS 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edeles Oberflächendesign, 
Einlassdurchmesser 80mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 88 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-zamak-80/ 
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Kabeldurchführung - ZAMAK Rund - Einlassdurchmesser 60mm 
 

 Artikel: 9-00-100255 Oberfläche: CHROME POLIERT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edle Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
 

 Artikel: 9-00-100256 Oberfläche: CHROME MATT 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edel Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
 

 Artikel: 9-00-100257 Oberfläche: SCHWARZ 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edle Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
 

 Artikel: 9-00-100258 Oberfläche: EDELSTAHL 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edele Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
 

 Artikel: 9-00-100467 Oberfläche: WEISS 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edle Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
 

 Artikel: 9-00-100468 Oberfläche: WEISS 

Münster Systeme® Zamak Kabeldurchführung Rund, horizontal & vertikal einsetzbar, 
Arretierung des Deckels in zwei Positionen einstellbar, seitliche Bohrlöcher zur Montage 
durch Verschraubung, Bürstendichtung in der Farbe schwarz, edel Premium Oberfläche, 
Einlassdurchmesser 60mm; Schafthöhe: 21,3mm; Deckmaß Ø 67 mm 
Datenblatt unter http://cable-under-table.de/kabeldurchfuehrung-2 
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